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Die Erfindung bezieht sich auf eiri Gam fur die Hersteliurig 
von Spiralbandern, Spiraisieben urid dergieichen, in der 
Papierf abirikation, Zeiluiosehersteilurig und ahniichen iridu^ 
stirien. 

Spiralbahder der vorbezeichneten Art sind bei ihrem Einsatz 
als Maschinenbekleidung - zum Beispiel als Pressensieb Oder 
als Trockensieb in einer Papiermaschirie oder in einer Schlarnffl-- 
entwasserungsmaschine - starken mechanischen Beahspruchungen , 
•insbesendere hoher Reibungs- und Druckbeauf schlaqung , ausge- 
setzt. Hieraus ergibt sich ein entsprechender VerschleiB der- 
artiger Maschinenbekleidungen . 

Bei der Herstellung der in Rede stehenden Spiralbander werden 
bisher vorwiegend monofile Dfahte aus Polyestermaterial ein- 
gesetzt. Der Nachteil dieses Materials besteht in seiner 
Hydrolisierbarkeit und in seinem nur geringen mechanischen 
Verschleifiwiderstand . 

Aufgabe der voirliegeriden Erfindung ist es, ein Garn der 
eingangs bezeichneten Art zu schaf f en , das einen erhohten 
Verschleifiwiderstand gegeniiber mechaiiischen Beanspruchungeri 
wie Reibung und Pressung besitzt und dariiber hihaus eirie 
Ableitung elektrischer Ladungen ermoglicht, so daB Spiral- 
bander, -siebe und dergleichen Maschinenbekleidungen, die 
aus einem derartigen Garn hergestellt werden, eine gegeniiber 
bekannten Maschinenbekleidungen verlangerte Lebensdauer auf- 
weisen. 

GemaB der Erfindung wird die Aufgabe dadurch gelost, daB das 
Garn eineri mit einer warmehartbaren Ummantelung beschichteten 
Fadenkern aufweist und daB in die warmehartbare Ummantelung 
elektrisch hochleitf ahiger Kohlenstoff eingelagert ist. 

Der Fadenkern setzt sich zweckmaBigerweise aus Polyester-, 
Polyacrylnitril- oder Polyamid-Endlosgarnen Oder einer Kombi- 
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nation dieseir Carrie zusammen* Er kann aber aueh aus einem 
oder mehreren Monofilen oder einer Kbmbinatiori aus Eridios- 
garnen und Monofilen bestehen* 

Durch die wafmehaf tbaf e Umfnanteiung weifden die Nachteile §iner 
Hydrdlisierbarkeit und eines geringen Verschleiftwiderstari- 
des des Games gleichermaBen iiberwunderi; 

fur die warmehartbare Ummantelung kommt eine Kunstharz- oder 

f 

! Polyurethari-^Beschichturig in Betracht. Als Kunstharze konnen 

| Helamiriharze , Harnstof f -Formaidehyd^Harze , Epoxy-Harze, zum 

? Beispiel urimodif iziertes oder intern piastif iziertes Epoxyd- 

j 

| harz^ und Phenolharze - separat oder als Mischurig - Veifwehdting 

1 finderi. 
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} 
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Die Zeichnung zeigt - im Vertikaischnitt und in vergrofler- 
ter Darstellung - eirien Ausschnitt eines Spiraisiebbandes , 
das zum Beispiel als Trockensieb in einer Papiermaschine 
cingesetzt werderi kann. 

Das insgesamt mit 10 bezeichnete Spiralsiebband ist als 
sogenanntes Drahtgliederband ausgebildet, worunter man ein 
riachengebilde versteht^ das aus aneinandergereihten Spiralen 
11 zus&mmengesetzt ist, die durch Steckdrahte 12 miteinander 
verbunden sind. 

j Die Spiralen 1 1 werden durch Gar ne gebildet , die einen Fddeh- 

! kern 13 besitzen, der aus einem oder mehreren Monofilen oder 

! ius einem Endlosgarn oder einer Kombihation verschiedener 

Endlosgarne oder aus einer Kombination von Monofilen und End- 
losgarnen bestehen kann. Der Fadenkern 13 ist mit einer warmer 
hartbaren Ummantelung 14 beschichtet, in die elektrisch hoch- 
leitfahiger Kohlenstoff eingelagert ist. Damit wird das 
Spiralsiebband 10 insgesamt elektrisch leitend. Dies ermog- 
licht wahren des Maschinenbetriebes eine standige Ableitung 
statischer Elektrizitat , die sich auf des Oberflache des 
Spiraisiebbandes infolge der mehrfachen Umlenkung desselben 
\ undder dabei auftretenden Reibung bildet. 
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DIPL.-ING. DIETRICH G. SCHEFFLER 

FURTWANGLERSTRASSE 61 
7000 STUTTGART 1 (BOTNANG) 
TELEFON (0711) 695356 

Gebrauchsmusteranmeldung 6 

Anmelderin: Carl Veit GmbH, 7320 Goppingen 

Garn fur die Herstellung von Spir albandern , 
Spiralsieben und dergleichen 

Schutzanspruche 

1. Garn fiir die Herstellung von Spiralbandern , Spiralsie- 
ben und dergleichen, in der Papierf abrikation , Cellulose- 
hersttllun./ und ahnlichen Industrien, 

dadurch gekennzeichnet, daB das Garn (11) einen mit einer 
warmehartbaren Ummantelung (14) beschichteten Fadenkern 
(13) aufweist und daB in die warmehartbare Ummantelung (14) 
elektrisch hochleitf ahiger Kohlenstoff eingelagert ist. 

2. Garn nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet , daB der Fadenkern (13) aus einem 
oder mehreren Monofilen besteht. 

3. Garn nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, daB der Fadenkern (13) aus einem 
Endlosgorn oder einer Kombination verschiedener Endlosgarne 
besteht . 

4* Garn nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, daB der Fadenkern (13) aus einer 
Kombination Von Monofilen iihd Endlbsgafhen besteht. 



POStdbHECKKONtO STUTTGART {^iW^/BYztOOlboro^fiAf/KkOWVo KKB'BANK D0B8ELD0RF 110 837^16 < 7 (BLZ 30020900) 

lit •« »•••• . * 



• • f # • %_t ? ■ «— 

• • • «na • 

• • • • • • 

■ • • « • * • * • • • 

5. Garn nach Anspruch 3 oder 4, 

dadurch gekennzeichnet , dafl der Fadenkern (13) aus 
Polyester-Endlosgarnen besteht bzw. Polyester-Endlos- 
garne enthalt. 

6. Garn nach Anspruch 3 oder 4, 

dadurch gekennzeichnet, daB der Fadenkern (13) aus 
Polyacrylnitril-Endlosgarnen besteht bzw. Polyacrylnitril- 
Endlosgarne enthalt . 

7. Garn nach Anspruch 3 oder 4, 

dadurch gekennzeichnet, daB der Fadenkern l\3) aus 
Polyamid-Endlosgarnen besteht bzw. Polyamid-Endlosgarne 
enthalt . 

8. Garn nach Anspruch 3, 

dadurch gekennzeichnet, daB der Fadenkern (13) aus 
einer Kombination von Polyester- und/oder Polyacryl- 
nitril- und/oder Polyamid-Endlosgarnen besteht. 

9. Garn nach einem oder mehreren der vorstehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Ummantelung (14) aus 
einem warmehartbaren Kunstharz besteht. 

1 0 . Garn nach Anspruch 9 , 

dadurch gekennzeichnet, daB die Ummantelung (14) aus 
Melaminharz besteht. 

1 1 . Garn nach Anspruch 9 , 

dadurch gekennzeichnet, daB die Ummantelung (14) aus 
Harnstof f -Formaldehyd-hai z besteht . 

12. Garn nach Anspruch 9, 

dadurch gekennzeichnet, daB dip Ummantelung (14) aus 
Epoxy~Harz, vorzugsweise einem unmodif izierten oder intern 
plastif izierten Epoxydharz, besteht* 
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13* Gafti nach Anspruch 9, 

dadiifch gekennzeichfiet , daft die UmmantelUrig (14) aus 
Pheholhaifz besteht. 

14* Garn riach eiriem bder mehreren der Arispruche 1 bis 8, 
dadiifch gekennzeichriefc, daft die UmmaritelUttg (14) alls 
Poiyurethari besteht* 
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